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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์/ครุภัณฑ์เครือข่าย จ านวน 15 รายการ           
การจดัหา “อปุกรณ์ Switch ในระบบเครือข่ายพร้อมติดตัง้ พิพิธภณัฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ, อาคารปฏิบตัิการ Taxidermy, 
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องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, เทคโนธานี ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทมุธานี 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. เคร่ืองกระจายสัญญาณขนาด 48 พอร์ต           จ านวน 6 เคร่ือง 
     รายละเอียดคณุลกัษณะ :  

1.1 เป็นอปุกรณ์กระจายสญัญาณ (Switch) ท่ีสามารถท างานในระดบั Layer 2 ได้เป็นอยา่งน้อย 
1.2 มี ค ว า ม เ ร็ ว  Switching Capacity ห รื อ  Switching  Bandwidth ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  256 Gbps แ ล ะ มี 

Forwarding Rate  ไมน้่อยกวา่ 190 Mpps  
1.3 รองรับการเพิ่ม Redundant Power Supply หรือมีพอร์ตส าหรับต่อเช่ือมกับ Redundant Power Supply 

ภายนอกได้ 
1.4 มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 Base-T จ านวนไม่น้อยกว่า 48 พอร์ต โดยสนับสนุน 

Jumbo frames ได้ขนาดไมน้่อยกวา่ 9,000 Bytes  
1.5 มีพอร์ต 10 Gigabit Ethernet แบบ GBIC หรือ SFP จ านวนไมน้่อยกวา่ 8 พอร์ต 
1.6 สามารถสนบัสนนุจ านวน MAC Addresses ได้ไมน้่อยกวา่  32,000 Addresses  
1.7 สนบัสนนุการท า VLAN ตามมาตรฐาน IEEE802.1p และ IEEE802.1Q 
1.8 สนบัสนนุการท า Spanning Tree ตามมาตรฐาน IEEE802.1D, IEEE802.1w และ IEEE802.1s 
1.9 สนบัสนนุการท า Port Aggregation ตามมาตรฐาน IEEE802.3ad ได้ 
1.10 มีพอร์ตส าหรับท า Stack โดยเฉพาะหรือรองรับการเพิ่ม Module เพ่ือท า Stack โดยรองรับการท า Stack 

กบัอปุกรณ์รุ่นเดียวกบัท่ีเสนอมาได้อย่างน้อย 8 เคร่ืองตอ่ 1 Stack และมี Stack Throughput ไม่น้อยกว่า 
084   Gbps 

1.11 สนบัสนนุการให้บริการ IP Multicast 
1.12 สนบัสนนุการท า VLAN ได้ไมน้่อยกวา่ 4000active VLAN 
1.13 สามารถรับข้อมลู VLAN (Database) จาก Core Switch Cisco 4500 ท่ี อพวช. ใช้งานอยูไ่ด้โดยอตัโนมตัิ  
1.14 รอง รับการให้บ ริการ User Based VLAN assignment และ  Guest VLAN ได้ โดยท างาน ร่วมกับ 

IEEE802.1x ได้เป็นอยา่งน้อย 
1.15 สามารถก าหนดการป้องกนัการสง่ผา่นข้อมลูด้วย Access Control List (ACL) ในระดบั Layer 2-4 ได้ 
1.16 สามารถก าหนดคณุภาพการให้บริการ โดยสามารถท า packet classification ด้วย Source/Destination 

IP, Source/Destination MAC, Layer 4 Port Number, 802.1p CoS และ DiffServ Code Point (DSCP) ได้ 
1.17 มีฟังก์ชัน่ท่ีสามารถป้องกันการโจมตี หรือบกุรุก ด้วย Broadcast Storm, Unauthorized Spanning Tree 

Protocol attached, MAC Address Flooding, DHCP Spoofing และ DHCP Rouge Server ได้  
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1.18 สามารถท า Archive Configuration และ Rollback Configuration ได้ เพ่ือความสะดวกในการจดัการ 
1.19 มีพอร์ต USB หรือชอ่งใส ่External Flash Card เพ่ือความสะดวกในการจดัการข้อมลู 
1.20 มีพอร์ต Ethernet Management และ Serial Console ส าหรับใช้ก าหนดค่าการท างานของอุปกรณ์ และ

ส าหรับตรวจสอบระบบได้ 
1.21 สามารถเข้าบริหารและจัดการอุปกรณ์ด้วย CLI, SSH, NTP, Syslog, SNMP, RMON และ Embedded 

Web-based 
1.22 อปุกรณ์ท่ีเสนอต้องสามารถตดิตัง้บน Rack 19” ได้ 
1.23 การรับประกนั (Warranty) อย่างน้อย 3 ปี แบบ SMARTnet  โดยต้องมีเอกสารยืนยนัจากบริษัทผู้ผลิตท่ีมี

สาขาในประเทศไทยเทา่นัน้ 
1.24 สามารถท างานกบัระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ 220 VAC, 50Hz ได้ 
1.25 ผา่นการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภยั IEC, FCC, EN และ UL 

 

2. เคร่ืองกระจายสัญญาณขนาด 24 พอร์ต แบบ POE         จ านวน 1 เคร่ือง 
รายละเอียดคณุลกัษณะ :    
2.1 เป็นอปุกรณ์กระจายสญัญาณ (Switch) ท่ีสามารถท างานในระดบั Layer 2 ได้เป็นอยา่งน้อย  
2.2 มี ค ว า ม เ ร็ ว  Switching Capacity ห รื อ  Switching Bandwidth ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  208 Gbps แ ล ะ มี 

Forwarding Rate  ไมน้่อยกวา่ 154 Mpps  
2.3 มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 Base–T ท่ีรองรับมาตรฐาน IEEE 802.3at จ านวนไม่น้อย

กวา่ 24 พอร์ต โดยสามารถจา่ยไฟขนาด 30 Watt ได้พร้อมกนัไมน้่อยกวา่ 24 พอร์ต 
2.4 มี Uplink พอร์ตแบบ 10 Gigabit Ethernet ชนิด SFP+ ไมน้่อยกวา่ 8 พอร์ต 
2.5 มีพอร์ตส าหรับท า Stack โดยเฉพาะหรือรองรับการเพิ่ม Module เพ่ือท า Stack โดยรองรับการท า Stack 

กับอุปกรณ์รุ่นเดียวกับท่ีเสนอมาได้อย่างน้อย 8 เคร่ืองต่อ 1 Stack และมี Stack Throughput ไม่น้อย
กวา่ 080 Gbps 

2.6 สนบัสนนุการให้บริการ IP Multicast  
2.7 สนบัสนนุการท า VLAN ได้ไมน้่อยกวา่  4000 active VLAN 
2.8 สามารถรับข้อมลู VLAN (Database) จาก Core Switch Cisco 4500 ท่ี อวพช. ใช้งานอยูไ่ด้โดยอตัโนมตั ิ 
2.9 รองรับการให้บ ริการ User Based VLAN assignment และ Guest VLAN ได้ โดยท างาน ร่วมกับ 

IEEE802.1x ได้เป็นอยา่งน้อย 
2.10 สามารถก าหนดการป้องกนัการสง่ผา่นข้อมลูด้วย Access Control List (ACL) ในระดบั Layer 2-4 ได้  
2.11 สามารถก าหนดคณุภาพการให้บริการ โดยสามารถท า packet classification ด้วย Source/Destination 

IP, Source/Destination MAC, Layer 4 Port Number, 802.1p CoS และ DiffServ Code Point (DSCP) ได้ 
2.12 มีฟังก์ชัน่ท่ีสามารถป้องกันการโจมตี หรือบกุรุก ด้วย Broadcast Storm, Unauthorized Spanning Tree 

Protocol attached, MAC Address Flooding, DHCP Spoofing และ DHCP Rouge Server ได้  



   

งานจดัหา “อปุกรณ์ Switch ในระบบเครือข่ายพร้อมติดตัง้ พิพิธภณัฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ, อาคารปฏิบตัิการ Taxidermy,                  หน้า 3 / 16 
อาคารเก็บ สร้าง-ซอ่มชิน้งานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 1 งาน”, อพวช. ปีงบประมาณ 2561 

2.13 สามารถท า Archive Configuration และ Rollback Configuration ได้ เพ่ือความสะดวกในการจดัการ 
2.14 มีพอร์ต USB หรือชอ่งใส ่External Flash Card เพ่ือความสะดวกในการจดัการข้อมลู 
2.15 มีพอร์ต Ethernet Management และ Console ส าหรับใช้ก าหนดคา่การท างานของอุปกรณ์ และส าหรับ

ตรวจสอบระบบได้ 
2.16 สามารถเข้าบริหารและจดัการอุปกรณ์ด้วย CLI, SSH, NTP, Syslog, SNMP, RMON และ Embedded 

Web-based 
2.17 อปุกรณ์ท่ีเสนอต้องสามารถตดิตัง้บน Rack 19” ได้ 
2.18 การรับประกนั (Warranty) อย่างน้อย 3 ปี แบบ SMARTnet  โดยต้องมีเอกสารยืนยนัจากบริษัทผู้ผลิตท่ีมี

สาขาในประเทศไทยเทา่นัน้ 
2.19 สามารถท างานกบัระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ 220 VAC, 50Hz ได้ 
2.20 ผา่นการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภยั IEC, FCC, EN และ UL 

 
 
 

3. เคร่ืองกระจายสัญญาณขนาด 24 พอร์ต       จ านวน 3 เคร่ือง 
รายละเอียดคณุลกัษณะ :    
3.1 เป็นอปุกรณ์กระจายสญัญาณ (Switch) ท่ีสามารถท างานในระดบั Layer 2 ได้เป็นอยา่งน้อย  
3.2 มี ค ว า ม เ ร็ ว  Switching Capacity ห รื อ  Switching Bandwidth ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  208 Gbps แ ล ะ มี 

Forwarding Rate  ไมน้่อยกวา่ 154 Mpps  
3.3 มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 Base – T จ านวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต โดยสนับสนุน 

Jumbo frames ได้ขนาดไมน้่อยกวา่ 9,000 Bytes  
3.4 มี Uplink พอร์ตแบบ 10 Gigabit Ethernet ชนิด SFP+ ไมน้่อยกวา่ 8 พอร์ต  
3.5 มีพอร์ตส าหรับท า Stack โดยเฉพาะหรือรองรับการเพิ่ม Module เพ่ือท า Stack โดยรองรับการท า Stack 

กับอุปกรณ์รุ่นเดียวกับท่ีเสนอมาได้อย่างน้อย 8 เคร่ืองต่อ 1 Stack และมี Stack Throughput ไม่น้อย
กวา่ 080 Gbps 

3.6 สนบัสนนุการให้บริการ IP Multicast ด้วย  
3.7 สนบัสนนุการท า VLAN ได้ไมน้่อยกวา่ 4000  active VLAN 
3.8 สามารถรับข้อมลู VLAN (Database) จาก Core Switch Cisco 4500 ท่ี อพวช. ใช้งานอยูไ่ด้โดยอตัโนมตั ิ 
3.9 รองรับการให้บ ริการ User Based VLAN assignment และ Guest VLAN ได้ โดยท างาน ร่วมกับ 

IEEE802.1x ได้เป็นอยา่งน้อย 
3.10 สามารถก าหนดการป้องกนัการสง่ผา่นข้อมลูด้วย Access Control List (ACL) ในระดบั Layer 2-4 ได้  
3.11 สามารถก าหนดคณุภาพการให้บริการ โดยสามารถท า packet classification ด้วย Source/Destination 

IP, Source/Destination MAC, Layer 4 Port Number, 802.1p CoS และ DiffServ Code Point (DSCP) ได้ 
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3.12 มีฟังก์ชัน่ท่ีสามารถป้องกันการโจมตี หรือบกุรุก ด้วย Broadcast Storm, Unauthorized Spanning Tree 
Protocol attached, MAC Address Flooding, DHCP Spoofing และ DHCP Rouge Server ได้  

3.13 สามารถท า Archive Configuration และ Rollback Configuration ได้ เพ่ือความสะดวกในการจดัการ 
3.14 มีพอร์ต USB หรือชอ่งใส ่External Flash Card เพ่ือความสะดวกในการจดัการข้อมลู 
3.15 มีพอร์ต Ethernet Management และ Serial Console ส าหรับใช้ก าหนดคา่การท างานของอุปกรณ์ และ

ส าหรับตรวจสอบระบบได้ 
3.16 สามารถเข้าบริหารและจดัการอุปกรณ์ด้วย CLI, SSH, NTP, Syslog, SNMP, RMON และ Embedded 

Web-based 
1.26 อปุกรณ์ท่ีเสนอต้องสามารถตดิตัง้บน Rack 19” ได้  
1.27 การรับประกนั (Warranty) อย่างน้อย 3 ปี แบบ SMARTnet โดยต้องมีเอกสารยืนยนัจากบริษัทผู้ผลิตท่ีมี

สาขาในประเทศไทยเทา่นัน้ 
3.17 สามารถท างานกบัระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ 220 VAC, 50Hz ได้ 
3.18 ผา่นการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภยั IEC, FCC, EN และ UL 

 
 

4. เคร่ืองกระจายสัญญาณชนิดมีช่อง Fiber SW ขนาด 24 พอร์ต    จ านวน 1 เคร่ือง 
(แบบพเิศษ 24 ports + 4 SFP) 
รายละเอียดคณุลกัษณะ :    
4.1 เป็นอปุกรณ์กระจายสญัญาณ (Switch) ท่ีสามารถท างานในระดบั Layer 2 ได้เป็นอยา่งน้อย  
4.2 มี ค ว า ม เ ร็ ว  Switching Capacity ห รื อ  Switching Bandwidth ไม่ น้ อ ย ก ว่ า  208 Gbps แ ล ะ มี 

Forwarding Rate  ไมน้่อยกวา่ 154 Mpps  
4.3 มีพอร์ต Gigabit Ethernet แบบ 10/100/1000 Base – T จ านวนไม่น้อยกว่า 24 พอร์ต โดยสนับสนุน 

Jumbo frames ได้ขนาดไมน้่อยกวา่ 9,000 Bytes  
4.3.1 มี Uplink พอร์ตแบบ 1 Gigabit Ethernet ชนิด SFP ไมน้่อยกวา่ 4 พอร์ต  
4.3.2 มีพอร์ตส าหรับท า Stack โดยเฉพาะหรือรองรับการเพิ่ม Module เพ่ือท า Stack โดยรองรับการท า 
Stack กับอุปกรณ์รุ่นเดียวกับท่ีเสนอมาได้อย่างน้อย 8 เคร่ืองต่อ 1 Stack และมี Stack Throughput ไม่
น้อยกวา่ 080 Gbps 

4.4 สนบัสนนุการให้บริการ IP Multicast  
4.5 สนบัสนนุการท า VLAN ได้ไมน้่อยกวา่ 4000 active VLAN 
4.6 สามารถรับข้อมลู VLAN (Database) จาก Core Switch Cisco 4500 ท่ี อพวช. ใช้งานอยูไ่ด้โดยอตัโนมตั ิ 
4.7 รองรับการให้บ ริการ User Based VLAN assignment และ Guest VLAN ได้ โดยท างาน ร่วมกับ 

IEEE802.1x ได้เป็นอยา่งน้อย 
4.8 สามารถก าหนดการป้องกนัการสง่ผา่นข้อมลูด้วย Access Control List (ACL) ในระดบั Layer 2-4 ได้  
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4.9 สามารถก าหนดคณุภาพการให้บริการ โดยสามารถท า packet classification ด้วย Source/Destination 
IP, Source/Destination MAC, Layer 4 Port Number, 802.1p CoS และ DiffServ Code Point (DSCP) ได้ 

4.10 มีฟังก์ชัน่ท่ีสามารถป้องกันการโจมตี หรือบกุรุก ด้วย Broadcast Storm, Unauthorized Spanning Tree 
Protocol attached, MAC Address Flooding, DHCP Spoofing และ DHCP Rouge Server ได้  

4.11 สามารถท า Archive Configuration และ Rollback Configuration ได้ เพ่ือความสะดวกในการจดัการ 
4.12 มีพอร์ต USB หรือชอ่งใส ่External Flash Card เพ่ือความสะดวกในการจดัการข้อมลู 
4.13 มีพอร์ต Ethernet Management และ Serial Console ส าหรับใช้ก าหนดคา่การท างานของอุปกรณ์ และ

ส าหรับตรวจสอบระบบได้ 
4.14 สามารถเข้าบริหารและจดัการอุปกรณ์ด้วย CLI, SSH, NTP, Syslog, SNMP, RMON และ Embedded 

Web-based 
4.15 อปุกรณ์ท่ีเสนอต้องสามารถตดิตัง้บน Rack 19” ได้  
4.16 การรับประกนั (Warranty) อย่างน้อย 3 ปี แบบ SMARTnet โดยต้องมีเอกสารยืนยนัจากบริษัทผู้ผลิตท่ีมี

สาขาในประเทศไทยเทา่นัน้ 
4.17 สามารถท างานกบัระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ 220 VAC, 50Hz ได้ 
4.18 ผา่นการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภยั IEC, FCC, EN และ UL 

 
 

5. เคร่ืองกระจายสัญญาณชนิด Fiber SW ขนาด 12 พอร์ต แบบพเิศษ (SFP+)       จ านวน 2 เคร่ือง 
รายละเอียดคณุลกัษณะ :   
5.1 มีขนาดของ Switching Capacity รวมไมน้่อยกวา่ 324 Gbps  
5.2 มี Forwarding Rate ไมน้่อยกวา่ 220 Mpps 
5.3 มีพอร์ต 04  Gigabit Ethernet ชนิด 0444BASE-X จ านวนไม่น้อยกว่า 12 และรองรับการเพิ่มพอร์ต 10G 

Gigabit Ethernet ในอนาคตได้อีกไมน้่อยกวา่ 4 พอร์ต 
5.4 มีหน่วยความจ าแบบ SDRAM หรือ DRAM ไม่น้อยกว่า 4 GB และหน่วยความจ าแบบ Flash Memory 

ไมน้่อยกวา่ 4 GB 
5.5 มีพอร์ตส าหรับท า Stacking/Clustering โดยไม่ต้องซือ้เพิ่ม ซึ่งรองรับการท า Stack กับอุปกรณ์ รุ่น

เดียวกบัท่ีเสนอมาได้อยา่งน้อย 9 เคร่ืองตอ่ 1 Stack และมี Stack Throughput ไมน้่อยกวา่ 480 Gbps 
5.6 รองรับจ านวน MAC Address ได้สงูสดุไมน้่อยกวา่ 32,000 MAC Address 
5.7 รองรับมาตรฐานได้แก่ IEEE842.0D, IEEE842.0w, IEEE842.0s, IEEE842.0p, IEEE842.0Q และ 

IEEE802.3ad 
5.8 รองรับการใช้งาน VLAN ได้อย่างน้อย 0,444 VLAN และสามารถท า Spanning Tree ในแต่ละ VLAN 

แยกจากกนัได้ 
5.9 สามารถรับข้อมลู VLAN (Database) จาก Core Switch Cisco 4500 ท่ี อพวช. ใช้งานอยูไ่ด้โดยอตัโนมตั ิ 
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5.10  รองรับ Uni-Directional Link Detection (UDLD) หรือ Ethernet OAM link fault management (LFM)  
ส าหรับตรวจสอบความผิดพลาดของการเช่ือมตอ่สายสญัญาณได้ 

5.11  รองรับการท า IPv6 แบบ Unicast และ Multicast ได้ 
5.12 รองรับการใช้งาน Zero Touch Deployment (ZTD) ห รือ  Network Plug and Play ในการอัพ เกรด 

ซอฟท์แวร์หรือการก าหนดชดุค าสัง่ท่ีก าหนดไว้ลว่งหน้า (pre-configuration) 
5.13  มีหนว่ยจา่ยไฟส ารอง ท่ีสามารถถอดเปล่ียนและท างานทดแทนกนัได้ทนัที 
5.14  สามารถท า Network Monitoring และ ส่ง Flow เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ระบบได้ในแบบ sFlow หรือ  

Netflow หรือ jFlow ได้ไมน้่อยกวา่ 24,000 Flows 
5.15 สามารถท าการ Access Control List (ACL) โดยสามารถบงัคบัการใช้งานได้ทัง้ในระดบัพอร์ตได้ทัง้ 

IPv4และ IPv6 
5.16  สามารถท า Quality of Service (QoS) ดงัตอ่ไปนี ้

5.16.1 802.1p CoS and DSCP field classification: IP address, MAC address และ TCP/UDP port  
number 

5.16.2 Queuing & Scheduling: Priority Queuing หรือ Strict Priority, Weighted Round Robin 
(WRR) หรือ Shaped Round Robin (SRR)หรือ Weighted Deficit Round Robin (WDRR) 

5.16.3 Congestion Avoidance: Weighted Tail Drop (WTD) หรือ Weighted Random Early 
Detection (WRED) 

5.17  รองรับความสามารถด้านความปลอดภยัของอปุกรณ์และระบบเครือขา่ยดงัตอ่ไปนี ้
5.17.1 BPDU Guard ห รื อ  BPDU protection, Spanning Tree Root Guard ห รื อ  Spanning Tree 

Root Protection, Port Security หรือ Access Security 
5.17.2 DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection (DAI), IP Source Guard 

5.18 สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ผ่านทาง CLI, Telnet, SSHv2, NTPv0 หรือ NTP, SNMPv3, Syslog,  
RMON และ Web browser ได้ 

5.19 อปุกรณ์ท่ีเสนอต้องสามารถตดิตัง้บน Rack 19” ได้  
5.20 การรับประกนั (Warranty) อย่างน้อย 3 ปี แบบ SMARTnet โดยต้องมีเอกสารยืนยนัจากบริษัทผู้ผลิตท่ี

มีสาขาในประเทศไทยเทา่นัน้ 
5.21 สามารถท างานกบัระบบไฟฟ้าในประเทศไทยแบบ 220 VAC, 50Hz ได้ 
5.22 ผา่นการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภยั IEC, FCC, EN และ UL 

 
 

6. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟตกิ ชนิด Multi Mode แบบพศิษ (SFP+)      จ านวน 4 เคร่ือง 
รายละเอียดคณุลกัษณะ :    
6.1 สามารถเช่ือมตอ่เครือขา่ย 10 Gigabit Ethernet ตามมาตรฐาน IEEE802.3AE ได้ 
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6.2 สามารถสง่ข้อมลูผา่นระยะทางการเช่ือมตอ่ได้ไมน้่อยกวา่ 300 เมตรได้ 
6.3 สามารถสง่ข้อมลูบนสายไฟเบอร์ออปติคชนิด Multimode 
6.4 ผา่นการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภยั IEC 
6.5 สามารถติดตัง้และใช้งานบนอปุกรณ์กระจายสญัญาณเครือขา่ย (Access Switch) ท่ีเสนอในโครงการได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
6.6 สามารถใช้งานร่วมกับ Core Switch Cisco 4500 เดิมของ อพวช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี

เคร่ืองหมายการค้าเดียวกนั 
6.7 การรับประกัน (Warranty) อย่างน้อย 1 ปี แบบ SMARTnet โดยต้องมีเอกสารยืนยนัจากบริษัทผู้ผลิตท่ีมี

สาขาในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 
 

7. อุปกรณ์แปลงสัญญาณไฟเบอร์ออฟตกิ ชนิด Single Mode แบบพเิศษ (SFP+)         จ านวน 18 เคร่ือง  
รายละเอียดคณุลกัษณะ :   
7.1 สามารถเช่ือมตอ่เครือขา่ย 10 Gigabit Ethernet ตามมาตรฐาน IEEE802.3AE ได้ 
7.2 สามารถสง่ข้อมลูผา่นระยะทางการเช่ือมตอ่ได้ไมน้่อยกวา่ 10 กิโลเมตร ได้ 
7.3 สามารถสง่ข้อมลูบนสายไฟเบอร์ออปติคชนิด Singlemode 
7.4 ผา่นการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภยั IEC 
7.5 สามารถติดตัง้และใช้งานบนอุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่าย (Access Switch) ท่ีเสนอในโครงการได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
7.6 สามารถใช้งานร่วมกับ Core Switch Cisco 4500 เดิมของ อพวช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี

เคร่ืองหมายการค้าเดียวกนั 
7.7 การรับประกัน (Warranty) อย่างน้อย 1 ปี แบบ SMARTnet โดยต้องมีเอกสารยืนยนัจากบริษัทผู้ผลิตท่ีมี

สาขาในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 
 
 
 
 

 

8. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ  Fiber Optic ชนิด Single Mode                                          จ านวน 6 เคร่ือง  
รายละเอียดคณุลกัษณะ :   
8.1 สามารถเช่ือมตอ่เครือขา่ย 1 Gigabit Ethernet ตามมาตรฐาน IEEE802.3Z ได้ 
8.2 สามารถสง่ข้อมลูผา่นระยะทางการเช่ือมตอ่ได้ไมน้่อยกวา่ 10 กิโลเมตรได้ 
8.3 สามารถสง่ข้อมลูบนสายไฟเบอร์ออปติคชนิด Singlemode 
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8.4 ผา่นการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภยั IEC 
8.5 สามารถติดตัง้และใช้งานบนอุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่าย (Access Switch) ท่ีเสนอในโครงการได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
8.6 การรับประกัน (Warranty) อย่างน้อย 1 ปี แบบ SMARTnet โดยต้องมีเอกสารยืนยนัจากบริษัทผู้ผลิตท่ีมี

สาขาในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 

 

9. อุปกรณ์แปลงสัญญาณ Fiber Optic ชนิด Multi Mode         จ านวน 4 เคร่ือง 
     รายละเอียดคณุลกัษณะ :   

9.1 สามารถเช่ือมตอ่เครือขา่ย 1 Gigabit Ethernet ตามมาตรฐาน IEEE802.3Z ได้ 
9.2 สามารถสง่ข้อมลูผา่นระยะทางการเช่ือมตอ่ได้ไมน้่อยกวา่ 500 เมตรได้ 
9.3 สามารถสง่ข้อมลูบนสายไฟเบอร์ออปติคชนิด Mulitimode 
9.4 ผา่นการรับรองตามมาตรฐานความปลอดภยั IEC 
9.5 สามารถติดตัง้และใช้งานบนอุปกรณ์กระจายสญัญาณเครือข่าย (Access Switch) ท่ีเสนอในโครงการได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 
9.6 การรับประกัน (Warranty) อย่างน้อย 1 ปี แบบ SMARTnet โดยต้องมีเอกสารยืนยนัจากบริษัทผู้ผลิตท่ีมี

สาขาในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 

10. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA ชนิด Rack          จ านวน 4 เคร่ือง 
รายละเอียดคณุลกัษณะ :    
10.1 มีก าลงัไฟด้านนอกไมน้่อยกวา่ 1kVA(630W) 
10.2 ต้องเป็นระบบ Line Interactive UPS  
10.3 ต้องมีระบบแสดงสภาวะการทางานของเคร่ืองด้วย LCD  
10.4 สามารถส ารองไฟฟ้าได้ไมน้่อยกวา่ 15 นาที 
10.5 การรับประกนั (Warranty) อยา่งน้อย 1 ปี 

 
 
 

11. เคร่ืองกระจายสัญญาณเครือข่ายชนิดไร้สาย / Access Point           จ านวน 8 เคร่ือง 
รายละเอียดคณุลกัษณะ :   
11.1 สามารถรับส่งข้อมูลท่ีย่านความถ่ี 2.4 GHz และ 5 GHz ได้พร้อมกัน และต้องสามารถเลือกใช้

ช่องสัญญาณได้ทัง้แบบ 20 MHz ส าหรับย่านความถ่ี 2.4 GHz  และ 20, 40, 80 MHz ส าหรับย่าน
ความถ่ี 5GHz   
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11.2 รองรับเทคโนโลยี Multi User MIMO, Transmit Beamforming, 80 MHz band ได้เป็นอยา่งน้อย 
11.3 เสาอากาศสามารถใช้งานย่านความถ่ี 2.4 GHz และ 5 GHz โดยท่ีอุปกรณ์ต้องท างานแบบ 4x4 MIMO 

ในมาตรฐาน 842.00n,842.00ac และส่งข้อมูลได้ 3 Spatial Stream ส าหรับ Multi User MIMO และ 
Single User MIMO 

11.4 สนับสนุนการท างานตามมาตรฐาน  IEEE802.11a, IEEE 802.11b/g, IEEE 802.11n และ   IEEE 
802.11ac โดยรองรับการถ่ายโอนข้อมลูสงูสดุท่ี 1.3 Gbps ส าหรับยา่นความถ่ี 5 GHz เป็นอยา่งน้อย 

11.5 ต้องสนบัสนนุการท า Dynamic Frequency Selection (DFS) ได้ 
11.6 ต้องสนบัสนนุการท า Cyclic Shift Diversity (CSD) ได้ 
11.7 สนบัสนนุการใช้เทคโนโลยีในการรับสง่สญัญาณ WiFi แบบ Transmit Beamforming  
11.8 ต้องสนบัสนนุการท า Packet Aggregation: A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx) 
11.9 มีพอร์ต Gigabit Ethernet 100/1000Base-Tx Mbps อยา่งน้อย 2 พอร์ท  
11.10  มีไฟแสดงสถานะการท างานของอปุกรณ์ 
11.11  อปุกรณ์สามารถท างานตามสถาวะแวดล้อมได้ท่ีอณุหภมูิ  0 ถึง 40 องศาเซลเซียส 
11.12  เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทฯ ผู้ ผลิตเดียวกันกับ Wireless LAN Controller ย่ีห้อ Cisco 5500 Series ท่ี 

อพวช. ใช้งานอยูแ่ละสามารถท างานร่วมกนัได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 
11.13  มีลิขสิทธ์ิการใช้งาน Access Point ส าหรับอปุกรณ์ Wireless LAN Controller ย่ีห้อ Cisco 5500 series 

ท่ี อพวช. ใช้งานอยู ่และให้มีลิขสิทธ์ิเพียงพอตอ่การใช้งาน 
11.14 การรับประกนั (Warranty) อย่างน้อย 1 ปี แบบ SMARTnet โดยต้องมีเอกสารยืนยนัจากบริษัทผู้ผลิตท่ีมี

สาขาในประเทศไทยเทา่นัน้ 
 
 
 
 
 
 
 

12. UTP Patch Panel CAT 6 ขนาด 48 พอร์ต              จ านวน 4 ชุด
รายละเอียดคณุลกัษณะ :    
12.1 เป็นอุปกรณ์กระจายสายสัญญาณ CAT 6 (CAT 6 PATCH PANEL) แผงด้านหน้าเป็นแบบ RJ 45   

MODULAR JACK มีจ านวน PORT ใช้งาน 48 PORTS 
12.2 สามารถตดิตัง้กบัตู้  RACK 19 นิว้ ขนาดมาตรฐานได้  
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12.3 เต้ารับสายสัญญาณตวัเมีย ท่ีติดตัง้กับอุปกรณ์กระจายสายสัญญาณ (MODULAR JACK) แต่ละตวั
สามารถถอดประกอบเข้ากบัชุดของ MODULE ได้ทีละ 1 ตวั และเป็น MODULAR JACK ท่ีสามารถใช้
งานส าหรับ OUTLET ได้ 

12.4 อุปกรณ์กระจายสายสัญญาณ มีโครงสร้างผลิตจากวัสดุ SAE 1020 STEEL และ HIGH IMPACT 
THERMOPLASTIC ท่ีมีความแข็งแรง และมีแผงจัดสายด้านหลัง และผ่านการรับรองด้านมาตรฐาน
ความปลอดภยัจาก UL (UL LISTED) 

12.5 เต้ารับสายสัญญาณตัวเมีย ท่ีติดตัง้กับอุปกรณ์กระจายสายสัญญาณ ต้องรองรับการติดตัง้
สายสัญญาณขนาดตัง้แต่ 26 AWG ถึง 22 AWG ผลิตจาก HIGHT IMPACT THERMOPLASTIC NO 
FIRE PROPAGATION ตามมาตรฐาน UL 94V-0 เพ่ือความปลอดภยั 

12.6 เต้ารับสายสญัญาณตวัเมีย ท่ีติดตัง้กบัอปุกรณ์กระจายสายสญัญาณ ต้องมี COLOR CODE เพ่ือบอก
สญัลกัษณ์การเข้าสายสญัญาณทัง้แบบ T568A และ T568B 

12.7 เต้ารับสายสญัญาณตวัเมีย ท่ีติดตัง้กบัอปุกรณ์กระจายสายสญัญาณ ต้องรองรับการใช้งานท่ีความเร็ว
ระดบั GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab, 1000 Mbps เป็นอยา่งน้อย 

12.8 เต้ารับสายสญัญาณตวัเมีย ท่ีติดตัง้กับอุปกรณ์กระจายสายสญัญาณ ต้องผ่านการเง่ือนไขข้อก าหนด
ตาม TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 และต้องผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก UL (UL 
LISTED) 

12.9 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 และผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ROHS COMPLIANCE 

12.10 การรับประกนั (Warranty) อยา่งน้อย 1 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. UTP Patch Panel CAT 6 ขนาด 24 พอร์ต               จ านวน 4 ชุด 
รายละเอียดคณุลกัษณะ :    
13.1 เป็นอุปกรณ์กระจายสายสัญญาณ CAT 6 (CAT 6 PATCH PANEL) แผงด้านหน้าเป็นแบบ RJ 45   

MODULAR JACK มีจ านวน PORT ใช้งาน 24 PORTS 
13.2 สามารถตดิตัง้กบัตู้  RACK 19 นิว้ ขนาดมาตรฐานได้  
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13.3 เต้ารับสายสัญญาณตวัเมีย ท่ีติดตัง้กับอุปกรณ์กระจายสายสญัญาณ (MODULAR JACK) แต่ละตวั
สามารถถอดประกอบเข้ากับชุดของ MODULE ได้ทีละ 1 ตวั และเป็น MODULAR JACK ท่ีสามารถใช้
งานส าหรับ OUTLET ได้ 

13.4 อุปกรณ์กระจายสายสัญญาณ มีโครงสร้างผลิตจากวัสดุ SAE 1020 STEEL และ HIGH IMPACT 
THERMOPLASTIC ท่ีมีความแข็งแรง และมีแผงจัดสายด้านหลัง และผ่านการรับรองด้านมาตรฐาน
ความปลอดภยัจาก UL (UL LISTED) 

13.5 เต้ารับสายสัญญาณตัวเมีย ท่ีติดตัง้กับอุปกรณ์กระจายสายสัญญาณ ต้องรอ งรับการติดตัง้
สายสัญญาณขนาดตัง้แต่ 26 AWG ถึง22 AWG ผลิตจาก HIGHT IMPACT THERMOPLASTIC NO 
FIRE PROPAGATION ตามมาตรฐาน UL 94V-0 เพ่ือความปลอดภยั 

13.6 เต้ารับสายสญัญาณตวัเมีย ท่ีติดตัง้กับอุปกรณ์กระจายสายสญัญาณ ต้องมี COLOR CODE เพ่ือบอก
สญัลกัษณ์การเข้าสายสญัญาณทัง้แบบ T568A และ T568B 

13.7 เต้ารับสายสญัญาณตวัเมีย ท่ีติดตัง้กบัอปุกรณ์กระจายสายสญัญาณ ต้องรองรับการใช้งานท่ีความเร็ว
ระดบั GIGABIT ETHERNET, IEEE 802.3ab, 1000 Mbps เป็นอยา่งน้อย 

13.8 เต้ารับสายสญัญาณตวัเมีย ท่ีติดตัง้กับอุปกรณ์กระจายสายสญัญาณ ต้องผ่านการเง่ือนไขข้อก าหนด
ตาม TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 และต้องผ่านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยจาก UL (UL 
LISTED) 

13.9 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 และผ่านการรับรอง
มาตรฐาน ROHS COMPLIANCE 

13.10 การรับประกนั (Warranty) อยา่งน้อย 1 ปี 
 

14. ตู้ Rack ขนาด 27 U                           จ านวน 4 ชุด 
รายละเอียดคณุลกัษณะ :    
14.1 เป็นตู้  Rack ปิด ขนาด 19 นิว้ 27U โดยมีความกว้างไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร  ความลึกไม่น้อยกว่า  80 

เซนตเิมตร หรือดีกวา่ 
14.2 มีชอ่งเสียบไฟฟ้า จ านวนไมน้่อยกวา่ 6 ชอ่ง จ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ชดุ 
14.3 มีพดัลมส าหรับระบายความร้อนขนาด 0 นิว้ ไมน้่อยกวา่ 2 ตวั 
14.4 มาตรฐานโรงงาน : ISO 9001 : 2000 
14.5 การรับประกนั (Warranty) อยา่งน้อย 1 ปี 

 
 

15. อุปกรณ์บริหารจัดการเครือข่ายสารสนเทศ           จ านวน 1 เคร่ือง  
 รายละเอียดคณุลกัษณะ :   

15.1  หน่วยประมวลผลกลางอย่างน้อย 1 ชิ น้ โดยมีสถาปัตยกรรมท่ีออกแบบมาเพ่ือรองรับ
ระบบปฏิบตักิารแบบ Windows Server และ Linux Server 
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15.2  มีหนว่ยความจ าไมน้่อยกวา่ 8G 
15.3  มีหนว่ยความจ าส ารองไมน้่อยกวา่ 512G แบบ SSD 
15.4  มีช่องทางส่ือสารแบบ Ethernet ชนิดหัวต่อตามมาตรฐาน RJ-45 ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง โดยมี

ความเร็วไม่น้อยกว่า 1000Mbps และสามารถสลบัความเร็วเหลือ 100Mbps หรือ 10Mbps ได้โดย
อตัโนมตั ิ

15.5  มีชอ่งทางเช่ือมตอ่จอภาพด้วยมาตรฐาน HDMI อยา่งน้อย 1 ชอ่ง 
15.6  มีชอ่งทางเช่ือมตอ่แป้นพิมพ์และเมาส์ด้วย USB อยา่งน้อย 2 ชอ่ง 
15.7  การตรวจสอบสถานภาพและประสิทธิภาพต้องใช้โปรโตคอลมาตรฐานเชน่ SNMP, ICMP, Telnet, 

WMI 
15.8  สามารถบริหารจัดการเคร่ืองแม่ข่ายท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ Windows, Linux, และ Solaris ได้ ใน

ลกัษณะ  Agentless 
15.9  เป็น web-based technology ท่ีผู้ ใช้งานสามารถเรียกดูผ่าน web browser โดยใช้งานได้บน 

Internet Explorer, Google Chrome เป็นอยา่งน้อย 
15.10 มีระบบก าหนดสิทธิ (Privilege) ให้กับกลุ่มผู้ ใช้งานโดยก าหนดสิทธิในการเข้าดูแต่ละหน้าได้ใน

ลกัษณะ Web Portal ส าหรับแตล่ะกลุม่ผู้ใช้งาน 
15.11 รายงานตา่งๆ ต้องสามารถ export เป็นแฟ้มข้อมลูแบบ pdf และ MS Excel ได้เป็นอยา่งน้อย 
15.12 รายงานท่ีประกอบด้วยกราฟต้องสามารถ zoom เข้าออกได้เพ่ือดขู้อมูลได้ถึงระดบัสุดท้าย โดย

สามารถแก้ไขรูปแบบของ Graph ท่ีแสดงเป็นแบบ Area, Line, Pie, Bar ได้เป็นอยา่งน้อย 
15.13 มีระบบตรวจสอบป้องกนัการเข้า Web Site เพ่ือดขู้อมูลตา่งๆโดยต้องมีการป้อนช่ือและรหสัผ่าน 

และสามารถเช่ือมตอ่กบั Active Directory หรือ LDAP ส าหรับการท า authentication ได้ 
15.14 สามารถตรวจสอบว่า user ใดเข้ามาใช้ในระบบย้อนหลังได้ โดยแสดงวันท่ี เวลา และ IP 

Address ท่ี user เข้ามา 
15.15 มีเคร่ืองมือให้ใช้ตรวจสอบสถานะภาพของอปุกรณ์ปลายทาง เชน่ ping และ trace 
15.16 มี License สามารถบริหารจัดการจ านวนเคร่ืองแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่ายได้ไม่น้อยกว่า 30 

เคร่ือง / 750 interface 
15.17 สามารถแสดงสถานภาพและประสิทธิภาพของเครือข่ายสรสนเทศแบบ diagram โดยมี

ความสามารถดงันี ้
15.17.1 แสดงสถานภาพลา่สดุของ อปุกรณ์เครือข่ายสนสนเทศ, interface เป็นเฉดสีตา่งๆ 
15.17.2 แสดงสถานภาพของเคร่ืองแมข่า่ยและอปุกรณ์เครือข่ายท่ี down อยู่ 
15.17.3 สามารถ refresh หน้าจอเพ่ือแสดงสถานภาพ ประสิทธิภาพลา่สดุ 
15.17.4 สามารถคลิกเพ่ือด ูcpu utilization, memory utilization, traffic utilization แบบ

ย้อนหลงัได้ 
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15.17.5 สามารถ zoom เข้า zoom ออก โดยใช้ mouse wheel และเล่ือนไปยงัจดุตา่งของ 
diagram โดยใช้ mouse คลิกและลาก 

15.17.6 สามารถเล่ือน จดัวางต าแหน่งอปุกรณ์ และ save เพ่ือ load ดภูายหลงัได้ 
15.17.7 สามารถ export diagram ตามท่ีแสดงเป็นแฟ้มข้อมลูได้ 
15.17.8 รูปท่ีแสดงสถานภาพเคร่ืองแมข่า่ยต้องสามารถระบไุด้ว่าเคร่ืองแมข่า่ยมี

ระบบปฏิบตักิารประเภทใด 
15.17.9 สามารถแสดงข้อมลูของเคร่ืองแมข่า่ย ได้แก่ Hostname, IP address, OS type, 

OS version, จ านวน CPU, ขนาดหนว่ยความจ า, ขนาด Hard Disk, Uptime เป็น
อยา่งน้อย 

15.17.10 สามารถแสดงคา่ประสิทธิภาพของเคร่ืองแมข่า่ย ได้แก่ cpu utilization, memory 
utilization, disk usage, process utilization, Windows Service status, installed 
software เป็นอยา่งน้อย 

15.17.11 สามารถแสดงคา่ประสิทธิภาพของ LAN interface ในเคร่ืองแมข่า่ย ได้แก่ traffic 
utilization, error rate, discard rate เป็นอยา่งน้อย 

15.18 สามารถ monitor  utilization ของเคร่ืองแมข่า่ย โดยมีความสามารถดงันี ้
15.18.1 สามารถเลือกเคร่ืองแมข่า่ยท่ีต้องการ monitor และบนัทกึเป็น profile เพ่ือเรียก 

monitor ได้ในภายหลงั 
15.18.2 สามารถแสดงกราฟ cpu utilization, memory utilization, disk utilization อยา่ง

น้อย 48 ชัว่โมงท่ีผา่นมา ของเคร่ืองแมข่า่ยทกุเคร่ืองใน profile ท่ีเลือก โดยเปล่ียน
หน้าจอแบบหมนุภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

15.18.3 สามารถแสดงเส้น based line เม่ือ utilization สงูเกิน 
15.18.4 สามารถแสดงภาพใหญ่เม่ือมีการ double click ภาพ 

 
15.19 สามารถ monitor utilization ของ process ท่ีท างานอยูใ่นเคร่ืองแมข่่าย โดยมีความสามารถดงันี ้

15.19.1 สามารถเลือกเคร่ืองแม่ข่าย process ท่ีต้องการ monitor และบันทึกเป็น profile 
เพ่ือเรียก monitor ได้ในภายหลงั 

15.19.2 สามารถแสดงข้อมูล %cpu, % memory, memory usage (Byte), virtual memory  
usage (Byte) ท่ีใช้ล่าสุดของ process ทัง้หมดใน profile ท่ีเลือก ส าหรับเคร่ืองแม่
ขา่ยท่ีใช้ระบบปฏิบตักิาร Windows, Linux, Solaris 

15.19.3 สามารถแสดงกราฟ cpu utilization, memory utilization อย่างน้อย 48 ชัว่โมง ของ 
process ทัง้หมดใน profile ท่ีเลือก โดยเปล่ียนหน้าจอแบบหมนุภาพตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด 
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15.19.4 สามารถแสดงเส้น based line เม่ือ utilization สงูเกิน 
15.19.5 สามารถแสดงภาพใหญ่เม่ือมีการ double click ภาพ 

15.20 สามารถ monitor service ท่ีท างานอยูใ่นเคร่ืองแมข่า่ย โดยมีความสามารถดงันี ้
15.20.1 สามารถเลือกเคร่ืองแม่ข่าย service ท่ีต้องการ monitor และบนัทึกเป็น profile เพ่ือ

เรียก monitor ได้ในภายหลงั 
15.20.2 สามารถแสดงช่ือเคร่ือง, ช่ือ service สถานภาพของ service ล่าสุดของเคร่ืองแม่

ขา่ยท่ีใช้ระบบปฏิบตักิาร Windows 
15.20.3 สามารถเปล่ียนจอภาพแสดงข้อมูลทุก service แบบอัตโนมัติตามระยะเวลาท่ี

ก าหนด 
15.21 สามารถ monitor traffic โดยมีความสามารถดงันี ้

15.21.1 สามารถเลือกอุปกรณ์ interface ท่ีต้องการ monitor และบันทึกเป็น profile เพ่ือ
เรียก monitor ได้ในภายหลงั 

15.21.2 สามารถแสดงกราฟ traffic และเปล่ียนหน้าจอแบบหมุนภาพตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด 

15.21.3 สามารถแสดงเส้น based line เม่ือ utilization สงูเกิน 
15.21.4 สามารถแสดงภาพใหญ่เม่ือมีการ double click ภาพ 
15.21.5 สามารถ Click เพ่ือด ูtraffic ย้อนหลงัแบบสปัดาห์ เดือน ปี ได้ 

15.22 สามารถ monitor cpu/memory utilization โดยมีความสามารถดงันี ้
15.22.1 สามารถเลือกอปุกรณ์ท่ีต้องการ monitor และบนัทึกเป็น profile เพ่ือเรียก monitor 

ได้ในภายหลงั 
15.22.2 สามารถแสดงกราฟ cpu/memory utilization และเปล่ียนหน้าจอแบบหมุนภาพ

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 
15.22.3 สามารถแสดงเส้น based line เม่ือ utilization สงูเกิน 
15.22.4 สามารถแสดงภาพใหญ่เม่ือมีการ double click ภาพ 

15.23 สามารถแสดง และจดัท ารายงานดงัตอ่ไปนีเ้ป็นอยา่งน้อย 
15.23.1 CPU, Memory Utilization Report สามารถเลือกตามอปุกรณ์ ชว่งวนัท่ีท่ีต้องการใน

รูปแบบตารางและกราฟสถิต ิ
15.23.2 Host Summary Report แ ส ด ง  cpu utilization, memory utilization, virtual 

memory utilization, disk utilization, availability and status change log ของแต่
ละเคร่ืองแมข่า่ย แบบรายวนั รายเดือน 

15.23.3 TopN  Interface Error / Discard Rate Report ด้าน input และ output สามารถ
เลือกตามชว่งวนัท่ีท่ีต้องการในรูปแบบตารางและกราฟสถิติ 
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15.23.4 Node Availability Report แ ส ด ง  Uptime, Downtime, availability (%) ข อ ง
อปุกรณ์ แบบรายวนั รายสปัดาห์ รายเดือน และรายปี สามารถเลือกตามช่วงวนัท่ีท่ี
ต้องการ 

15.23.5 Interface Availability Report แ ส ด ง  Uptime, Downtime, availability (%) ข อ ง 
interface แบบรายวนั รายสปัดาห์ รายเดือน และรายปี สามารถเลือกตามอปุกรณ์ 
interface ชว่งวนัท่ีท่ีต้องการ 

15.24 สามารถส่ง Email, SMS, LINE alert แจ้งผู้ เก่ียวข้องในกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี ้โดยผู้ ว่าจ้างจะ
จดัเตรียม SMTP Server, SMS Gateway และ official LINE@ ให้ 

15.24.1 เม่ืออปุกรณ์เปล่ียนจาก up เป็น down หรือเปล่ียนจาก down เป็น up 
15.24.2 เม่ือ interface เปล่ียนจาก up เป็น down หรือเปล่ียนจาก down เป็น up 
15.24.3 เม่ือ CPU Utilization (%) เกินกวา่คา่ท่ีก าหนด (Threshold) 
15.24.4 เม่ือ Memory Utilization (%) เกินกวา่คา่ท่ีก าหนด (Threshold) 
15.24.5 เม่ือ Interface Utilization (%) เกินกวา่คา่ท่ีก าหนด (Threshold) 
15.24.6 เม่ืออปุกรณ์สง่ Syslog ตรงตามท่ีก าหนด 
15.24.7 เม่ือ Disk Utilization (%) เกินกวา่คา่ท่ีก าหนด (Threshold) 
15.24.8 เม่ือ  CPU Utilization (%) ห รือ Memory Utilization (%) ของ process เกินกว่า

คา่ท่ีก าหนด (Threshold) 
15.24.9 เม่ือ Windows Service หยุดการท างาน กรณี ท่ี Service ตัง้ Startup Type เป็น

แบบ Automatic 
15.25 สามารถตรวจสอบคา่ประสิทธิภาพในลกัษณะความละเอียดสงูไมน้่อยกวา่ 5 วินาที ดงันี ้

15.25.1 คา่ประสิทธิภาพของ CPU และ Memory 
15.25.2 คา่ประสิทธิภาพของ Traffic ท่ีเกิดขึน้บน interface 
15.25.3 คา่ประสิทธิภาพของ OID ท่ีได้ก าหนดไว้ลว่งหน้า 

15.26 แสดงผล Dashboard ส าหรับแสดงภาพรวมพร้อมสถานถาพของเครือข่าย มีความสามารถ
ดงัตอ่ไปนี ้

15.26.1 สามารถแสดงภาพรวม (Dashboard) สถานะของอุปกรณ์ โดยระบุสถานท่ีท่ีก าลัง
เกิดปัญหาในโครงข่ายในรูปแบบเฉดสีบนแผนท่ี แยกตามสถานท่ีติดตัง้อุปกรณ์ได้
ในระดบัจงัหวดั อ าเภอ ต าบล และสามารถกรองข้อมลูท่ีแสดงตามย่ีห้อ, รุ่นอปุกรณ์
, โครงขา่ยใด 

15.26.2 สามารถแสดงภาพรวม (Dashboard) cpu utilization และ memory utilization 
ของอปุกรณ์ โดยระบสุถานท่ีท่ีก าลงัเกิดปัญหาในโครงข่ายในรูปแบบเฉดสีบนแผนท่ี 



   

งานจดัหา “อปุกรณ์ Switch ในระบบเครือข่ายพร้อมติดตัง้ พิพิธภณัฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ, อาคารปฏิบตัิการ Taxidermy,                  หน้า 16 / 16 
อาคารเก็บ สร้าง-ซอ่มชิน้งานนิทรรศการวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ 1 งาน”, อพวช. ปีงบประมาณ 2561 

แยกตามสถานท่ีติดตัง้อปุกรณ์ได้ในระดบัจงัหวดั อ าเภอ ต าบล และสามารถกรอง
ข้อมลูท่ีแสดงตามย่ีห้อ, รุ่นอปุกรณ์, โครงขา่ยได้ 

15.26.3 สามารถแสดงภาพรวม (Dashboard) ข้อมูล Network Capacity ในโครงข่าย แยก
ต าม ป ระ เภ ท  interface ไ ด้ แ ก่  TenGigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast 
Ethernet เป็นอย่างน้อย ในรูปแบบเฉดสีบนแผนท่ี โดยระบุจ านวนท่ีมีแยกตาม
สถานภาพ interface เช่น shutdown, down, up แยกตามสถานท่ีติดตัง้อุปกรณ์ได้
ในระดบัจงัหวดั อ าเภอ ต าบล และสามารถกรองข้อมูลแยกตามย่ีห้อ, รุ่นอุปกรณ์, 
โครงขา่ยได้ รวมถึงสามารถเลือกดขู้อมลูย้อนหลงัตามวนัท่ีต้องการได้ 

16. การรับประกัน (Warranty) อย่างน้อย 1 ปี โดยต้องมีเอกสารยืนยันจากบริษัทผู้ผลิตท่ีมีสาขาในประเทศไทย
เทา่นัน้ 

17. บริษัทของเจ้าของผลิตภณัฑ์มีส านกังานและศนูย์บริการตัง้อยูใ่นประเทศไทย 
18. บริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการรับรองมาตรฐานในอุตสาหกรรมนัน้ๆ ในกรณีซอฟต์แวร์ต้องได้รับรอง

มาตรฐาน CMMI® for Development level 3 เป็นอยา่งน้อย 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


