
ซื้อเครื่องโปรเจ็คเตอร์ ชนิดเลเซอร์ จำนวน ๕ เครื่อง 
 

 
คุณลักษณะ 
- โปรเจ็คเตอร์ชนิดเลเซอร์ ใช้เทคโนโลยี 3 LCD Technology , RGB liquid crystal shutter 
- ความละเอียดภาพ WUXGA, 1920 x 1200 , อัตราส่วนภาพ 16 : 10  
- ค่า Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 2,500,000 : 1  
- ขนาดภาพไม่น้อยกว่า 50 – 500 นิ้ว  
- ความสว่างของแสงสีและแสงสีขาวไม่น้อยกว่า 6,000 lumens 
- มี VGA Port ช่องสัญญาณเข้าจำนวนไม่น้อยกว่า 2 Port 
- มี HDMI Port ช่องสัญญาณเข้าไม่น้อยกว่า 2 ports 
- มี VGA Port ช่องสัญญาณออกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 Port 
- มีอายุการใช้งานของแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ไม่น้อยกว่า 20,000 ช่ัวโมง 
- มีช่อง USB 2.0 Type A, USB 2.0 Type B , RS-232C, Ethernet interface (100 Base-TX 

/ 10 Base-T) 
- มี Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n 
- มีช่อง Stereo mini jack audio out ไม่น้อยกว่า 1 ports 
- มีช่อง Stereo mini jack audio in ไม่นอ้ยกว่า 2 ports 
- มีลำโพงกำลังขับไม่ต่ำกว่า 10 w 

- ใช้ได้กับไฟฟ้า 100-240 โวลต ์50/60Hz 

- มีการรับประกันการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ป ี
 
 
  
 


